
DALI KATCH
MANUEL 



TABLE DES MATIÈRES

 1.0 Déballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 2.0 Boutons et connexions DALI KATCH. . 4
 2.1 Boutons et connexions DALI KATCH . . . . .4
 2.2 Aperçu des connecteurs DALI KATCH . . . .5

 3.0 Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 3.1 Mise en marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
 3.2 Mise à l’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

 4.0 Volume haut/bas . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 4.1 Volume bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
 4.2 Volume haut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
 4.3 Indications de volume . . . . . . . . . . . . . . .7

 5.0 Charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 6.0 Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 6.1 Appairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
 6.2 Appairage NFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

 6.3 Libération de la connexion Bluetooth . . .11
 6.4 Désignation Bluetooth . . . . . . . . . . . . . .11
 6.5 Mode paire stéréo . . . . . . . . . . . . . . . . .12

 7.0 Mode sonore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 8.0 Connexions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 8.1 Charge USB (Connecteur 1) . . . . . . . . . .14
 8.2 Mini-jack stéréo (Connecteur 2) . . . . . . .14

 9.0 Extension de la sangle. . . . . . . . . . . 15

 10.0 Positionnement . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 11.0 Réinitialisation et mise  
à jour du micrologiciel. . . . . . . . . . . 17

 11.1 Réinitialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
 11.2 Mise à jour du micrologiciel . . . . . . . . . .17

 12.0 Nettoyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

 13.0 Mise au rebut. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



1.0 DÉBALLAGE

Prenez soin de ne pas endommager 
le contenu lors du déballage 
des différents composants. 
Assurez-vous que l’emballage 
en carton contient toutes les 
pièces. Conservez les matériaux 
d’emballage, dans l’éventualité où 
vous deviez transporter ou faire 
réparer votre caisson de basses.



2.0 BOUTONS ET CONNEXIONS DALI KATCH

2.1 BOUTONS ET CONNEXIONS DALI KATCH

1

Libération de la 
connexion Bluetooth

2

Mise en 
marche/arrêt

3

Voyants indicateurs

4

Volume -

5

Volume +

6

Basculement 
du mode sonore



2.0 BOUTONS ET CONNEXIONS DALI KATCH

2.2 APERÇU DES 
CONNECTEURS DALI KATCH

1  Sortie charge USB

2  Entrée mini-jack stéréo

3  Entrée d’alimentation au courant



3.0 ALIMENTATION

3.1 MISE EN MARCHE

Pour mettre en marche le DALI KATCH ;

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche/à l’arrêt (Bouton 2) 
jusqu’à ce que vous entendiez le son de mise en marche.

2. Le voyant indicateur (Bouton 3) s’allume, et le KATCH  
est prêt pour être utilisé.

Lorsque le DALI KATCH est en marche, les voyants indicateurs 
(Bouton 3) indiquent l’état de la batterie. 

Si votre DALI KATCH ne se met pas en marche, branchez-le au 
secteur à l’aide du chargeur (Voir le point 4.0)

3.2 MISE À L’ARRÊT

Pour mettre le DALI KATCH à l’arrêt ;

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche/à l’arrêt 
(Bouton 2) jusqu’à ce que vous entendiez le son de 
mise à l’arrêt.

2. Le voyant indicateur est éteint à moins que le DALI 
KATCH ne soit branché au secteur (Voir le point 5.0).

Le DALI KATCH s’éteint automatiquement s’il n’est 
pas utilisé. Lorsqu’il fonctionne sur la batterie, la mise 
hors tension automatique intervient après 10 minutes. 
Lorsqu’il fonctionne sur le courant, la mise hors tension 
automatique intervient après 30 minutes.



4.0 VOLUME HAUT/BAS

4.1 VOLUME BAS

Pour baisser le volume sur le DALI KATCH ;

1. Appuyez sur le bouton Volume bas (Bouton 4).

Pour baisser rapidement le volume, appuyez sur 
le bouton Volume bas et maintenez-le enfoncé 
(Bouton 4).

4.2 VOLUME HAUT

Pour augmenter le volume sur le DALI KATCH ;

1. Appuyez sur le bouton Volume haut (Bouton 5).

Pour augmenter rapidement le volume, appuyez 
sur le bouton Volume haut et maintenez-le 
enfoncé (Bouton 5).

4.3 INDICATIONS DE VOLUME

Les voyants indicateurs (Bouton 3) indiquent le niveau  
de volume.



5.0 CHARGE

Pour charger le DALI KATCH, branchez le chargeur inclus au DALI KATCH 
(Connecteur 3) et la charge commencera. Pendant la charge, les voyants 
indicateurs (Bouton 3) clignotent lentement et affichent l’état de charge. Jusqu’à 
2 heures sont nécessaires pour une charge complète. Jouer de la musique ou 
utiliser la charge USB (Connecteur 1) augmente le temps de charge.

L

o

r

s

q

u

’

i

l

 

e

s

t

 

e

n

t

i

è

r

e

m

e

n

t

 

c

h

a

r

g

é

,

 

l

e

 

D

A

L

I

 

K

A

T

C

H

 

p

e

u

t

 

f

o

n

c

t

i

o

n

n

e

r

 

 

j

u

s

q

u

’

æ 

7

4

 

h

e

u

r

e

s

.

L

o

r

s

q

u

e

 

l

e

 

D

A

L

I

 

K

A

T

C

H

 

e

s

t

 

b

r

a

n

c

h

é

 

a

u

 

c

h

a

r

g

e

u

r

 

s

e

c

t

e

u

r

,

 

s

o

n

 

v

o

l

u

m

e

 

e

s

t

 

p

l

u

s

 

f

o

r

t

 

e

t

 

s

a

 

s

o

n

o

r

i

t

é

 

p

l

u

s

 

é

n

e

r

g

i

q

u

e

.

 

C

e

l

a

 

p

e

r

m

e

t

 

d

’

o

p

t

i

m

i

s

e

r

 

s

a

 

p

e

r

f

o

r

m

a

n

c

e

 

l

o

r

s

q

u

e

 

v

o

u

s

 

s

o

u

h

a

i

t

e

z

 

j

o

u

e

r

 

d

e

 

l

a

 

m

u

s

i

q

u

e

 

f

o

r

t

 

p

o

u

r

 

u

n

e

 

f

ê

t

e

.



6.0 BLUETOOTH

6.1 APPAIRAGE

Pour connecter votre appareil au DALI KATCH ;

1. Mettez le DALI KATCH sous tension (Voir le point 3.1).

2. Le DALI KATCH est prêt pour un appairage Bluetooth.

3. Lancez le processus d’appairage Bluetooth depuis votre appareil.

4. Lorsque l’appairage est terminé, le son d’appairage Bluetooth retentit et les voyants 
indicateurs (Bouton 3) s’allument en bleu.

Si un appareil a précédemment été appairé au DALI KATCH et se trouve dans son rayon,  
le DALI KATCH se reconnectera automatiquement à celui-ci.

Il est possible d’avoir deux appareils connectés au DALI KATCH en même temps.  
Les deux appareils peuvent lire du son, mais seulement un à la fois via le DALI KATCH. 



6.0 BLUETOOTH

6.2 APPAIRAGE NFC

La technologie NFC peut également être utilisée pour lancer 
l’appairage Bluetooth.

1. Mettez le DALI KATCH sous tension (Voir le point 3.1).

2. Vérifiez que la technologie NFC est activée sur votre appareil.

3. Localisez la zone de détection NFC sur votre téléphone.

4. Tenez la zone de détection NFC de l’appareil à proximité de la 
partie latérale du DALI KATCH, juste à côté du bouton de mise 
en marche/à l’arrêt (Bouton 2), comme indiqué sur l’illustration.



6.0 BLUETOOTH

6.3 LIBÉRATION DE LA CONNEXION 
BLUETOOTH

Si vous ne parvenez pas à appairer votre appareil au 
DALI KATCH ;

1. Appuyez sur le bouton de libération de la 
connexion Bluetooth (Bouton 1) et maintenez-le 
enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez le son 
de libération de la connexion Bluetooth et que le 
voyant indicateur passe au bleu.

2. Tous les appareils connectés sont désormais 
libérés et vous pouvez recommencer l’appairage.

6.4 DÉSIGNATION BLUETOOTH

Si vous avez plus d’un DALI KATCH, vous pouvez changer leur nom 
Bluetooth.

1. Mettez le DALI KATCH hors tension (Voir 3.2).

2. Appuyez sur le bouton de mise en marche/à l’arrêt et maintenez-le 
enfoncé (Bouton 2).

3. Lorsque vous entendez le son de mise en marche, continuez de 
maintenir le bouton de mise en marche/à l’arrêt enfoncé (Bouton 2) et...

4. Ensuite, appuyez soit sur Volume haut (Bouton 5), soit sur Volume  
bas (Bouton 4) pour faire défiler les noms possibles (DALI KATCH,  
DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 et DALI KATCH 3).

DALI KATCH DALI KATCH 1 DALI KATCH 2 DALI KATCH 3



6.0 BLUETOOTH

GAUCHE DROIT

6.5 MODE PAIRE STÉRÉO

Il est possible de connecter deux DALI KATCH 
pour former une paire stéréo, ceux-ci jouant 
les canaux gauche et droit, respectivement.
Pour réaliser la connexion stéréo ;

1. Mettez le premier DALI KATCH sous 
tension et appairez-le avec un appareil 
(Voir le point 6.1). Cette enceinte joue le 
canal de gauche lorsque la configuration 
est terminée.

2. Appuyez simultanément sur le bouton 
de libération de la connexion Bluetooth 
(Bouton 1) et sur Volume haut (Bouton 
5) du premier DALI KATCH et tenez-les 
enfoncés jusqu’à ce que les voyants 
indicateurs (Bouton 3) commencent à 
clignoter en blanc et bleu.

3. Mettez sous tension le deuxième DALI KATCH  
et patientez environ 5 secondes.

4. Appuyez simultanément sur le bouton de 
libération de la connexion Bluetooth (Bouton 
1) et sur Volume haut (Bouton 5) du deuxième 
DALI KATCH et tenez-les enfoncés jusqu’à 
ce que les voyants indicateurs (Bouton 3) 
commencent à clignoter en blanc et bleu.

5. Les deux DALI KATCH se connecteront l’un à 
l’autre (cela peut prendre jusqu’à 15 secondes).

Lorsque la connexion est établie, vous entendrez le 
son de connexion Bluetooth sur les deux enceintes 
et les voyants indicateurs (Bouton 3) s’allumeront 
en blanc sur le DALI KATCH de gauche et en bleu 
sur le DALI KATCH de droite.

Le volume est automatiquement synchronisé 
entre les deux unités lorsque vous montez ou 
baissez le volume sur l’une ou sur l’autre.

Les deux unités restent connectées 
en mode paire stéréo jusqu’à ce que la 
connexion soit libérée manuellement.

Pour quitter le mode paire stéréo ;

1. Appuyez sur le bouton de libération de 
la connexion Bluetooth (Bouton 1) et 
maintenez-le enfoncé sur l’un ou l’autre 
des deux DALI KATCH jusqu’à ce que 
vous entendiez le son de libération de la 
connexion Bluetooth. 

En mode paire stéréo, il est possible de 
connecter seulement un appareil à la fois au 
DALI KATCH.



7.0 MODE SONORE

Le DALI KATCH comporte deux modes sonores : clair et 
chaleureux. Pour basculer entre les deux modes, appuyez 
sur le bouton « Mode sonore » (Bouton 6).

Soyez conscients du fait que lorsque vous utilisez le 
mode paire stéréo (Voir le point 6.5), le mode sonore doit 
être ajusté manuellement sur les deux unités.

Clear Warm



8.0 CONNEXIONS

8.1 CHARGE USB (CONNECTEUR 1)

Le port de charge USB fournit une alimentation de 5V/1A, ce qui permet 
de charger la plupart des appareils directement depuis le DALI KATCH. Il 
est également possible d’alimenter un dongle Google Chromecast Audio, 
ce qui permet d’intégrer le DALI KATCH à votre réseau domestique.

Il n’est pas possible de lire de la musique depuis le port USB.

8.2 MINI-JACK STÉRÉO (CONNECTEUR 2)

Branchez tout appareil non-Bluetooth au DALI KATCH à l’aide d’un câble 
mini-jack stéréo. Lorsque vous insérez un mini-jack au connecteur, le 
DALI KATCH active automatiquement l’entrée mini-jack, interrompant 
toute lecture sur Bluetooth. Pour faire repasser le DALI KATCH au Bluetoth, 
débranchez le mini-jack ou appuyez sur le bouton de libération de la 
connexion Bluetooth (Bouton 1). Lorsqu’un mini-jack est branché au 
DALI KATCH, le bouton de libération de la connexion Bluetooth (Bouton 1) 
permet de sélectionner une source ou une autre.



9.0 EXTENSION DE LA SANGLE

La sangle en cuir située sur 
le côté du DALI KATCH peut 
être étirée pour le porter. Vous 
pouvez bloquer la sangle en 
position étirée en appuyant 
sur le dispositif de fixation 
de la sangle au bas du DALI 
KATCH et en le libérant. 
L’opération inverse remet la 
sangle en place.

  



10.0 POSITIONNEMENT

Le DALI KATCH est conçu pour fournir la meilleure expérience 
sonore possible dans toutes les positions. La position dans 
laquelle vous placez le DALI KATCH, par exemple à proximité 
d’un mur, peut renforcer le niveau de basse.



11.0 RÉINITIALISATION ET MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

11.1 RÉINITIALISATION

Pour réinitialiser le DALI KATCH ;

1) Arrêtez toute lecture sur le DALI KATCH.

2) Mettez le DALI KATCH hors tension (Voir 3.2).

3) Appuyez sur le bouton de basculement du mode 
sonore (Bouton 6) et maintenez-le enfoncé, puis 
appuyez sur le bouton de mise en marche/à l’arrêt 
(Bouton 2) jusqu’à ce que les voyants indicateurs 
(Bouton 3) s’allument, un par un.

4) Patientez pendant environ 10 secondes.

5) Mettez le DALI KATCH hors tension  
(Voir le point 3.2).

6) L’unité est réinitialisée.

11.2 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Placez le fichier du micrologiciel sur une clé de mémoire. Le fichier doit 
être enregistré dans le dossier racine sous le nom de katch.hex. Insérez la 
clé USB dans le connecteur de charge USB (Connecteur 1) et exécutez les 
points 1 – 4 de la réinitialisation (Voir le point 11.1).

Tous les voyants indicateurs (Bouton 3) s’allument, le son de mise à jour du 
micrologiciel retentit et le DALI KATCH s’éteint automatiquement.

Après la réinitialisation, le micrologiciel est mis à jour.

Recherchez le nouveau micrologiciel ici :

www.dali-katch.com



12.0 NETTOYAGE

Nettoyez l’enceinte avec un chiffon doux et sec. Si l’enceinte 
est sale, essuyez-la avec un chiffon doux imprégné d’un 
produit nettoyant multi-usages, bien essoré. Ce produit 
contient des composants électroniques. Veillez donc à ne pas 
le mouiller et à le maintenir à l’écart de l’eau.

Vous pouvez laver la trousse de voyage à la 
main, avec de l’eau tiède et sans lessive.



13.0 MISE AU REBUT

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, ne le jetez pas avec les déchets 
ménagers ordinaires. Un système de collecte distinct existe pour les produits 
électroniques usagés, conformément à la législation, qui impose un traitement, 
une récupération et un recyclage adéquats. Les foyers de particuliers dans les 
états membres de l’UE, en Suisse, au Liechtenstein et en Norvège peuvent déposer 
gratuitement leurs produits électroniques auprès d’un site de collecte dédié ou 
d’un revendeur (en cas d’achat d’un produit neuf semblable). 

Si vous n’habitez pas dans l’un des pays mentionnés ci-dessus, veuillez contacter 
les autorités locales pour connaître la méthode de mise au rebut correcte. En 
suivant cette procédure, vous vous assurerez que votre produit mis au rebut sera 
correctement traité, récupéré et recyclé, ce qui évitera d’éventuels effets négatifs 
sur l’environnement et la santé.
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