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CONNECTION
CONNEXION

ANSCHLUSS ) .
CONEXION NS-BP401

NOAKIMIOYEHUE

Speaker (R) Speaker (L)
Enceinte (Droite) Enceinte (Gauche)
Lautsprecher (R) Lautsprecher (L)
Altavoz (D) Altavoz (I) NS-BP301
(R) L ot
Kononka (R) KonoHka (L) & ®

Z When using a banana plug

— + - + Lorsqu’une fiche banane est utilisée
Bei Verwendung von Bananensteckern
Cuando utilice una clavija tipo banana

Ucnonb3oBaHue BUIKK WwTeKepHoro Tuna

Amplifier NS-BP401
Amplificateur

Verstarker
Amplificador

Yeunutenb

ﬂ NS-BP301

Banana plug
Fische Banane
Bananenstecker
Clavija tipo banana

Speaker output terminal

Borne de sortie d’enceinte
Lautsprecherausgangsklemme
Terminal de salida para altavoz

Bunka wtekepHoro
TMna

BbixogHOW TepMUHaN KONOHOK




Install the speakers in a cool, dry, clean, stable and horizontal
place.

To avoid electric shock, fire, injury, damage to the speakers, and
discoloration of the cabinet, install away from windows, heat
sources, sources of excessive vibration, dust, moisture, cold, rain,
water, falling objects, noise sources (transformers, motors, etc.)
and direct sunlight.

Do not insert a hand or object into the port or pick up the speaker
by holding the port, as it may cause personal injury or damage to
the speaker.

Any time you note distortion, reduce the volume control on your
amplifier to a lower setting. Never allow your amplifier to be
driven into “clipping”. Otherwise the speakers may be damaged.
When using an amplifier with a rated output power higher than
the nominal input power of the speakers, care should be taken
never to exceed the speakers’ maximum input.

Do not attempt to clean the speakers with chemical solvents
(ex.alcohol or thinners etc.); this might damage the finish. Use a
clean, dry cloth.

Do not attempt to modify or fix the speakers. Contact qualified
Yamabha service personnel when any service is needed. The cabi-
net should never be opened for any reasons.

Secure placement or installation is the owner’s respon-
sibility. Yamaha shall not be liable for any accident
caused by improper placement or installation of speak-
ers.

Check that the following items are included.
Speaker cable (2 m) x 2/ Grille x 2 / Non-skid pads (8 pcs.) x 1

The speaker and the grille are packed
separately. To attach the grille, line up
the projections (magnets) on the reverse
side of the grille with their
corresponding screw heads on the
speaker.

When the grille is removed, be sure not to touch the
speaker units with your hands or to exert excessive force
with tools.

BEFORE MAKING CONNECTIONS, MAKE SURE THAT
THE AMPLIFIER IS SWITCHED OFF.
See page 1 for the connection method.

« Place the speakers on a sturdy, vibration-free surface.

« Better stereo images will be obtained when the speakers are
slightly angled in towards the listening position.

« When placing the speakers on a flat surface, affix the included
non-skid pads to the corners of the speaker undersides, as shown.
The pads will prevent the speaker from moving around.
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Non-skid pads

Placing this unit too close to a CRT TV set might happen
impair picture color or create a buzzing noise. Should
this happen, move the speaker away from the TV set.

NS-BP401
TYPE et 2-way bass-reflex speaker system
Non-magnetic shielding type
DIVET c.vveiieieiecreceeeee e 13 cm (5-1/4”) cone woofer
3 cm (1-1/47) soft dome tweeter
IMPEAANCE....c.eeiiiiiiiiitccr e 6Q
Frequency response ...........ccccoeevvvnuinenenne 50 Hz to 40 kHz (-10 dB)
100 kHz (-30 dB)
Nominal iNPUt POWET ......ccveuveueeviieeiierieneeeeienieireee e seeneenes 60 W
Maximum INPUt POWET ......cc.ecveuiruimerererieieneeeieineereeene e 120 W
SENSIIVILY .ot 85 dB/2.83 V/m
CroSSOVET fTEQUENCY ....cuvevevieriieiireinieeeiesieierecteetere e 3 kHz

Dimensions (W x H x D) 176 x 310 x 327 mm

(6-7/8” x 12-1/4” x 12-7/8”)

Weight.....coooiiiiiiiiiiicce 5.9 kg (13 1bs.)
NS-BP301

TYPE ettt 2-way bass-reflex speaker system

Non-magnetic shielding type

DIIVET .ot 13 c¢cm (5-1/4”) cone woofer

3 cm (1-1/4”) soft dome tweeter

IMPEAANCE....c..ouveveiiiiiiiicec e 6Q

Frequency response ..........ceeeeeeererveneene. 55 Hz to 40 kHz (-10 dB)

100 kHz (-30 dB)

Nominal iNPUt POWET ......c.evveuiririeieiinieieiriieeere et 60 W

Maximum iNPUL POWET ......c.eeveerrirreierinieieineerereeresreseeeeeneene 110 W

SENSIIVILY ..o 85 dB/2.83 V/m

CroSSOVET fTEQUENCY ....c..cuvevieiiieiireinieieieieeinecreeee e eeneee 4 kHz

Dimensions (W x H x D) 176 x 310 x 297 mm

(6-7/8” x 12-1/4” x 11-3/4”)

WEIZhL ..o 4.6 kg (9.9 1bs.)

* Specifications are subject to change without notice due to
product improvements.

* Care should be taken not to exceed the input power values noted
above.



 Installez les enceintes dans un endroit frais, sec, propre, stable et
horizontal.
¢ Afin de prévenir les chocs €lectriques, les incendie, les blessures,
les dommages aux enceintes et la décoloration des boitiers, ins-
tallez-les loin des fenétres, des sources de chaleur, des sources de
vibrations excessives, de poussiere, d’humidité, de froid, d’eau,
de chute d’objets, de sources de bruits (transformateurs, moteurs,
etc.) et de la lumicre directe du soleil.
¢ N’insérez pas une main ni un objet dans le port et ne soulevez pas
I’enceinte en la tenant par le port, car cela pourrait entrainer des
blessures personnelles ou des dommages a 1’enceinte.
Lorsque vous entendez de la distorsion, réduisez le niveau du
volume de I’amplificateur. Ne laissez pas I’amplificateur écréter.
Sinon, les enceintes risquent d’étre endommagées.
Lorsque vous utilisez un amplificateur dont la puissance de sortie
nominale est supérieure a la puissance d’entrée nominale des
enceintes, prenez garde de ne pas dépasser cette puissance.
N’essayez pas de nettoyer les enceintes avec des solvants
chimiques (ex. : alcool ou diluants, etc.), sinon la finition
risquerait d’étre endommagée. Utilisez un chiffon propre, doux et
sec.
N’essayez pas de modifier ou de réparer les enceintes. Pour la
réparation, contactez un centre de service aprés-vente Yamaha
agréé. L’enceinte ne doit en aucun cas étre ouverte.
Le propriétaire des enceintes est responsable de leur
emplacement et de leur installation. Yamaha décline
toute responsabilité en cas d’accident causé par un
positionnement ou une installation inadéquate des
enceintes.

Vérifiez si les articles suivants sont compris.
Cable d’enceinte (2 m) x 2 / Grille x 2 / Patins antidérapants
(8 pieces) x 1

L’enceinte et la grille sont emballées
séparément. Pour fixer la grille, alignez
les saillies magnétiques situées au dos de
la grille sur les tétes de vis
correspondantes de 1’enceinte.

Lorsque la grille est retirée, prenez soin de ne pas
toucher les enceintes avec les mains ou de ne pas
appliquer une force excessive avec un outil.

AVANT DE REALISER LES RACCORDEMENTS,
ASSUREZ-VOUS QUE LAMPLIFICATEUR EST ETEINT.
Reportez-vous a la page 1 pour la méthode de connexion.

* Placez les enceintes sur une surface solide et non sujettes a des
vibrations.

* La qualité des images stéréo sera meilleure si vous tournez
légerement les enceintes vers 1’intérieur pour les diriger vers la
position d’écoute.

* Pour placer les enceintes sur une surface plane, fixez les patins
antidérapants fournis aux coins de la face inférieure des enceintes,
comme illustré. Les patins empéchent 1’enceinte de bouger.
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Patins antidérapants

Placer cet appareil trop prés d’un téléviseur a tube
cathodique peut affecter la couleur de I'image ou créer
un bourdonnement. Si cela se produit, éloignez
I’enceinte du téléviseur.

NS-BP401
TYPC ettt Enceintes bass-reflex 2 voies
Type a blindage non magnétique
Pilote. ... Enceinte grave en cone de 13 cm
Haut-parleur d’aigus a pavillon souple de 3 cm
TMPEANCE ...t 6Q
Réponse en fréquence.........ccoevveeereieeneennee 50 Hz 2 40 kHz (-10 dB)

100 kHz (-30 dB)

Puissance d’entrée nominale
Puissance d’entrée maximum..
Sensibilité ........ccooveevevennn

Fréquence de transfert ...
Dimensions (L x H x P)

NS-BP301
TYPC ettt Enceintes bass-reflex 2 voies
Type a blindage non magnétique
Pilote.....ooveieiiiiiciceeceee Enceinte grave en cone de 13 cm
Haut-parleur d’aigus a pavillon souple de 3 cm
Impédance ettt

...55Hz 240 kHz (-10 dB)
100 kHz (-30 dB)

Puissance d’entrée nominale ............ccceeceeveereeieieneniereseeneens

Puissance d’entrée maximum

Sensibilité

Fréquence de transfert .........coueeveieinenicieenencreceeeeees

Dimensions (L X HXP) ....ccccooevviiiniieiee

Réponse en fréquence

* Les spécification sont sujettes a changement sans notification
pour amélioration des performances du produit.

* Veillez a ce que les valeurs de puissance d’entrée mentionnées ci-
dessus ne soient pas dépassées.
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Stellen Sie die Lautsprecher an einem kiihlen, trockenen, sauberen,
stabilen und ebenen Ort auf.

Um elektrische Schldge, Brinde, Verletzungen, Schéiden an den
Lautsprechern oder Verfirbung des Gehéuses zu verhindern, stel-
len Sie die Lautsprecher entfernt von Fenstern, Warmequellen,
starken Vibrationsquellen, Staub, Feuchtigkeit, Kilte, Regen, Was-
ser, Storungsquellen (Trafos, Motoren usw.) und direktem Sonnen-
licht auf.

Fiihren Sie Ihre Hand oder einen Fremdkorper nie in die Offnung
des Lautsprechers ein oder greifen Sie den Lautsprecher an der
Offnung, da dies zu Kérperverletzungen oder einer Beschidigung
des Lautsprechers fiihren kann.

Jedes Mal, wenn Verzerrung auftritt, reduzieren Sie den Lautstér-
kepegel am Verstirker. Achten Sie darauf, dass der Verstéirker nie
in eine ,,Begrenzungsverzerrung® getrieben wird. Anderenfalls
konnten die Lautsprecher beschidigt werden.

Wenn Sie einen Verstéirker verwenden, dessen Nennausgangslei-
stung hoher ist als die Nenneingangsleistung der Lautsprecher,
sollten Sie immer darauf achten, dass die maximale Eingangslei-
stung der Lautsprecher nicht tiberschritten wird.

Versuchen Sie nicht, die Lautsprecher mit chemischen Losungs-
mitteln zu reinigen (z. B. Alkohol oder Verdiinner usw.). Andern-
falls kann die Oberfldche beschidigt werden. Verwenden Sie ein
sauberes, trockenes Tuch.

Versuchen Sie nicht, die Lautsprecher abzuéndern oder zu reparie-
ren. Falls Reparaturarbeiten erforderlich sind, wenden Sie sich bitte
immer an das qualifizierte Kundendienstpersonal von Yamaha. Das
Gehiuse sollte unter keinen Umstinden geoffnet werden.

Der Benutzer ist fiir die sichere Aufstellung oder Mon-
tage der Lautsprecher verantwortlich. Yamaha haftet
unter keinen Umstanden fiir Unfélle, die auf die
unsachgemaiBe Aufstellung oder Montage der Laut-
sprecher zuriickzufiihren sind.

Priifen Sie, ob die folgenden Artikel vorhanden sind.
Lautsprecherkabel (2 m) x 2 / Gitter x 2 / Anti-Rutsch-Polster (8 Stiick) x 1

Der Lautsprecher und das vordere Gitter
sind separat verpackt. Um das vordere
Gitter anzubringen, richten Sie die
vorstehenden Teile (Magnete) der
Riickseite des vorderen Gitters an den
entsprechenden Schraubenképfen am
Lautsprecher aus.

Achten Sie beim abgenommenen Gitter darauf, die
Lautsprecher nicht mit der Hand zu beriihren oder mit
einem Werkzeug gewaltsam zu behandeln.

VOR DEM HERSTELLEN VON ANSCHLUSSEN STELLEN
SIE SICHER, DASS DER VERSTARKER
AUSGESCHALTET IST.

Siehe Seite 1 zum Anschlussverfahren.
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¢ Stellen Sie die Lautsprecher auf einer festen, erschiitterungsfrei-
en Unterlage auf.

« Sie erzielen ein besseres Stereoklangbild, wenn Sie die Lautspre-
cher etwas schrig in Richtung der Horposition aufstellen.

* Wenn Sie die Lautsprecher auf eine ebene Oberfliche stellen,
bringen Sie die mitgelieferten-Anti-Rutsch-Polster an der Unter-
seite des Lautsprechers an den Ecken an, wie dargestellt. Die Pol-
ster verhindern, dass die Lautsprecher verrutschen.
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Anti-Rutsch-Polster

Wenn Sie dieses Gerit zu nahe an einem Bildréhren-
Fernsehgerat aufstellen, konnen verfélschte Bildfarben
oder Brummgerausche erzeugt werden. Sollte dieser Fall
eintreten, stellen Sie den Lautsprecher weiter vom Fern-
seher entfernt auf.

NS-BP401
TYP e 2-Weg-Bassreflex-Lautsprecheranlage
Typ ohne Magnetabschirmung
TLEIDLT ...cveceiec e 13-cm-Konustieftoner
3-cm-Soft-Dome-Hochtoner
IMPEAANZ ...oeviiiiiiiii s 6Q
Frequenzgang .........c.ccoeeeevvevecnicencnnens 50 Hz bis 40 kHz (-10 dB)
100 kHz (-30 dB)
Nenneingangsleistung........c..cveevveeeereneeneneireneceeee e
Maximale Eingangsleistung .
EmpfindlichKeit .........ocoovevveieiniiiireneeeeeescens

Uberschneidungsfrequenz
Abmessungen (B x Hx T)
GEWICHE ..ttt

NS-BP301
TYP et 2-Weg-Bassreflex-Lautsprecheranlage
Typ ohne Magnetabschirmung
TLEIDET ..t 13-cm-Konustieftoner
3-cm-Soft-Dome-Hochtoner
IMPEAANZ ...oeiiiiiiiiicec e 6Q
Frequenzgang .........c.ccoeeeevvevccnvcnnennene 55 Hz bis 40 kHz (-10 dB)
100 kHz (-30 dB)
NenneingangsleiStung. ..........ccveevveeeereneereeerereneeeeeeseeneenes 60 W
Maximale Eingangsleistung .........c.cccceceveeeveneininenvceeenennes 110 W
Empfindlichkeit .................... ...85dB/2,83 V/m
UberschneidungSfrequenz ...........o.ocvecveevereeeeeereeseeseesesseeseneees 4 kHz
Abmessungen (B X H X T) ...ccoovvrvincniiiinens 176 x 310 x 297 mm
GEWICHE. ...t 4,6 kg

* Anderungen der technischen Daten aus Produktverbesserungsgriinden
ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

* Achten Sie besonders darauf, die oben aufgelisteten Werte fiir die
Eingangsleistung nicht zu iiberschreiten.



 Instale los altavoces en un lugar fresco, seco, limpio, estable, y
horizontal.

¢ Para evitar descargas eléctricas, incendios, lesiones, No inserte la
mano ni ningtin objeto dafios a los altavoces, y la decoloracion de
las cajas, instdlelos alejados de ventanas, fuentes de calor, fuentes
de vibraciones excesivas, polvo, humedad, frio, lluvia, agua,
objetos que caigan, fuentes de ruido (transformadores, motores,
etc.) y de la luz solar directa.

¢ No inserte la mano ni ningtin objeto en el orificio ni tome el alta-
voz sujetandolo por dicho orificio, ya que podrian producirse
lesiones o dafios del altavoz.

Cada vez que note distorsion, reduzca el volumen en su amplifi-
cador a un ajuste inferior. No permita nunca que su amplificador
produzca “cortes acusticos”. De lo contrario, sus altavoces
podrén estropearse.

Cuando utilice un amplificador con una potencia de salida nomi-
nal mds alta que la potencia de entrada nominal de los altavoces,
deberd tener cuidado para no sobrepasar nunca la entrada maxi-
ma de los altavoces.

No intente limpiar los altavoces con disolventes quimicos (como
alcohol o diluyentes), ya que podrian estropear el acabado. Uti-
lice un pao limpio y seco.

No intente modificar ni arreglar los altavoces. Pongase en con-
tacto con el personal de servicio Yamaha cualificado cuando
necesite tener que hacer alguna reparacion. La caja no deberd
abrirse nunca por ninguna razon.

La colocacion o instalacion segura es responsabilidad
del propietario. Yamaha no se hara responsable por
ningun accidente causado por una mala colocacion o
instalacién de los altavoces.

Compruebe que estén incluidos los elementos siguientes.
2 cables de altavoces (2 m) / Reja x 2 / Topes antideslizantes
(8 unidades) x 1

El altavoz y la reja se suministran por
separado. Para fijar la reja, alinee las
proyecciones (imanes) del reverso de la
reja con las cabezas de tornillo
correspondientes del altavoz.

Cuando quite la reja, asegurese de no tocar las unidades
de altavoces con sus manos ni aplicar una fuerza
excesiva con herramientas.

ANTES DE REALIZAR CONEXIONES, ASEGURESE DE
QUE EL AMPLIFICADOR ESTA APAGADO.
Con respecto al método de conexion, consulte la pagina 1.

* Coloque los altavoces en una superficie fuerte y sin vibraciones.

* Cuando los altavoces estén dirigidos hacia la posicion de escucha
podra obtenerse una imagen estéreo mejor.

* Al instalar los altavoces sobre una superficie plana, fije los topes
antideslizantes incluidos en las esquinas de la parte inferior de
cada altavoz, tal y como se muestra. Los topes evitardn el movi-
miento del altavoz.

SR
S =2

Topes antideslizantes

Si coloca esta unidad demasiado cerca de un televisor
con grabadora, es posible que el color de las imagenes
se perturbe o que se produzca ruido de zumbido. En tal
caso, aleje los altavoces del televisor.

NS-BP401
Tipo woveveeineee Sistema de altavoces de reflejo de graves de 2 vias
Tipo sin blindaje magnético
EXxcitador .......ccooeeveveinineneenn. Altavoz de graves cénico de 13 cm
Altavoz de agudos de ctipula blanda de 3 cm
Impedancia ........cccoceeeviniccnicneincnne

Respuesta de frecuencia ...50 Hz a 40 kHz (-10 dB)
100 kHz (-30 dB)

Potencia de entrada nominal ............ccceeveeviinenieieninineneeeee

Potencia de entrada mdxima....

Sensibilidad

TipO weveveerienee Sistema de altavoces de reflejo de graves de 2 vias
Tipo sin blindaje magnético
EXcitador .......cccoevveveineneniennne. Altavoz de graves cénico de 13 cm

Altavoz de agudos de ctipula blanda de 3 cm

Impedancia
Respuesta de frecuencia

...55Hz a 40 kHz (-10 dB)
100 kHz (-30 dB)

* Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso.
* Deberd tenerse mucho cuidado para no sobrepasar los valores de
potencia de entrada indicados mds arriba.
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Yamaha

Yamaha -

.......................... 13 cm
3 cm
27" 6Q
N . 50 Hz - 40 kHz(-10 dB)
- 100 kHz (-30 dB)
..................................... 60 W
.................................... 120 W
................................. 85 dB/2.83 V/m
........................................ 3 kHz
I
........................................... 5.9 kg
NS-BP301
.......................... 13 cm
3 cm
.............................................. 6Q
........................ 55 Hz - 40 kHz(-10 dB)
100 kHz (-30 dB)
..................................... 60 W
.................................... 110 W
................................. 85 dB/2.83 V/m
........................................ 4 kHz
X S 176 x 310 x 297 mm
........................................... 4.6 kg
*
*
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Pycckumn

YcTaHaBMBaiiTe KONIOHKW B MPOX/AAHOM, CyXOM, YACTOM
MOMELLEHNM Ha YCTOWYMNBOIA FOPU3OHTaILHOW MOBEPXHOCTM.

Bo n3bexxaHne NopaxeHWs 3NeKTPUYeCKMM TOKOM, Noxapa,
nosyYeHns TpasMbl, MOBPEXAEHNA KONIOHOK 1 06eCLiBe4nBaHNA
KOpMyca yCTaHaB/MBaiTe KOJIOHKMN MOoAasbLLe OT OKOH,
VCTOYHWKOB Tenna, YpeaMepHoi BU6paLmm, Nbinu, Bnaru,
XONOAMN NCTOUHUKOB LLyMa (TPaHC(hOpMaTopoB, ABuUraTeneii n
T.N.), B MecTax, HeloCTYMHbIX ANS LOXAS, BOABI, NPAMOro
CO/IHEYHOTO CBETA, M 6e30MacCHbIX C TOUKW 3pEHNS BO3MOXHOCTU
nafieHns Ha KONOHKW ApYTUX NpeaMeToB.

He npocoBbIBaiiTe pyKku unn Apyrvie NpefmeThl B 0TBEPCTUE, U
He NofHUMaNTe KOMOHKM 3a 3TO OTBEPCTHE — 3TO MOXET CTaTb
NPUYMHOI TPaBMUPOBAHUSA WW MOBPEANTL KONOHKM.

B cnyyae UCKaXKeHWs 3By4aHNs NOHWU3bTE YPOBEHb MPOMKOCTM Ha
ycunutene. He gonyckaiite “cpesaHus” 3Byka ycunutenem. B
MPOTUBHOM C/ly4ae 3TO MOXET CTaTb NPUYMHONA NOBPeXAeHNS
KO/IOHOK.

Mpw MCMONb30BaHNN YCUNUTENS C HOMUHA/bHOV BbIXOAHOW
MOLLHOCTbIO, MPeBbILLatoLLEeli HOMUHA/IbHYIO BXOAHYHO
MOLLHOCTb KOJIOHOK, HEOOXOAMMO CNeAUTb 3a HEMPeBbILLEHVEM
MaKCUMasIbHO BXOHOM MOLLIHOCTM KOSIOHOK.

He nbiTaliTeCb OYNCTUTb KOMOHKM C NMOMOLLbH XUMUYECKUX
pacTBopuTeneid (Hanpymep, cNMpTa My pasbasuTeneii u np.); ato
MOXET NOBPEANTb MOKPbITUE. ICNONb3YiiTe YACTYHO CYXYHO TKaHb.
He nbiTaiiTecb MOANGNLMPOBATL UM YUHUTL KONOHKH. Mpn
HeobXxoAMMOCTY 06paTUTECh K KBAIM(PULMPOBAHHOMY
COTPYAHWKY CEePBUCHOrO LieHTpa Yamaha. Hu B Koem ciyyae He
cnefyeT OTKpbIBaTb KOPMYC annapara.

OTBETCTBEHHOCTL 3a 6€30MacHOCTb pa3MeLLeHus u
ycTaHOBKy HecéT Bnapgeneu. Komnauus Yamaha He
HeCET OTBETCTBEHHOCTb 3a Kakme-nmbo HecHacTHble
criy4yau, Bbi3BaHHble HeHaAexalmum pasmeLleHemM
WNW YyCTaHOBKOW AAVHAMUKOB.

Y6eanTech B HANMYNM B KOMMIEKTE NMOCTaBKM CeayHoLLmnX
neTaneit.

Kabenb konoHku (2 M) x 2 / PelueTka X 2 / NpOTUBOCKONb3ALLME
nopyLeyku (8 wr.) x 1

PelueTKa 3amakoBaHa OTAEe/bHO 0T
aKyCTU4eCcKoli cucTeMbl. YTOBbI
YCTaHOBMUTb PeLLETKa, COBMECTUTE
BbICTYMNatoLLye YacTu (MarHUTbI) Ha
3afiHeiivacTu pelueTka ¢
COOTBETCTBYHOLLMMU FOI0BKAMU BUHTOB Ha
aKyCTUYECKOI crCTeMe.

He kacanTecb YacTei KONMOHKN pyKaMu M He nNpunaranTe
AOMNONHUTENbHbIX YCUNUIA NpU paboTe UHCTPYMEHTaMu ¢
KOFIOHKOMW CO CHATOW pelueTka.

NEPEQ BbINONHEHMEM NOAKNIOYEHUA YEEOUTECH
B TOM, YTO YCUNMUTENIO OTKJTHOYEH.
UTo KacaeTcs MeToaa MofK/oUeHus, cM. cTp. 1.
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* YcTaHaBnvBaliTe UHAMUKMN Ha YCTONYMBOI HEBUOPUPYIOLLET
NOBEPXHOCTW.

* Haunyuluee Ka4eCTBO CTepe03ByYaHNs OCTUraeTCA B Cyyae
YCTaHOBKM KO/IOHOK MOZ, HEKOTOPBIM YI/IOM K PacronOXeHNo
cnywarens.

* Mpy pa3meLLieHNN KONOHOK Ha MNOCKOI NOBEPXHOCTH
NPUKpPenuTe NpunaraeMble NPOTUBOCKO/b3ALLME NOAYLLEYKM B
Yrnax Ha HUXKHell maHenn KOMOHKW, Kak NokasaHo. MogyLueyku
GyayT NPensTCTBOBATb CMELLEHWIO KOMOHKMU.
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NPOTUBOCKONb3ALLNe
noaywe4ykun

PacnonoxeHne AaHHOTO YCTPOWCTBA CIIULIKOM GIIU3KO K
ONT-TeneBun3opy MOXeT yXyALWMUTbL LIBETHOCTb M306paxeHust
MNK BbI3BaTb NOSIBNIEHWE MepLaloLmx nomex. B Takom
cryyae yCTaHOBUTE KOMOHKM nofarblue oT Tenesusopa.

NS-BP401

TUN e 2-MoNnocHas aKyCTMyecKas cuctema ¢ hpoHTa bHbIM
OTPaXEHVEM 3BYKOBOI BO/HbI

JKpaHVpoBaHne HeMarHUTHLIMY MaTepuanamm

lonoska............ HU3KOYACTOTHbIM AMHAMUK Kynonoo6pasHoro Tuna
AunameTpom 13 cm

BbICOKOYACTOTHBIN AUHAMUK C MATKAM KYMOIOM A1aMeTPOM 3 CM

VIMIEAAHC ...t s 6 Om
YacToTHbIE XapaKTEPUCTUKK ............... ot 50 'y go 40 kIy (-10 AB)

100 kI'y (-30 ab)
HoMuHabHas BXo4Has MOLWHOCTb ...60 BT
MakcumanbHas BXOAHaA MOLLHOCTD ... .120 BT

UyBCTBUTENLHOCTb
YacToTa KpocCoBepoB
[abaputsbl (LU x B xT) ..

85 16/2,83 B/m

...176 x 310 x 327 MM
.59 Kr

TUN (e 2-MoNnocHas aKyCcTuyecKas cuctema ¢ hpoHTabHbIM
OTPaXEHWEM 3BYKOBOI BO/HbI

JKpaHMpoBaHMe HeMarHUTHLIMY MaTepuanamm

lonoska............ HU3KOYACTOTHbIM AMHAMUK KynonoobpasHoro Tuna
AunameTpom 13 cm

BbICOKOYACTOTHBIN AUHAMUK C MATKAM KYMO/IOM A1aMETPOM 3 CM

VIMIEAAHC ....cvv et s 6 Om
YacTOTHbIE XapaKTEPUCTUKM ............... ot 55 'y go 40 kIy (-10 AB)

100 kI'y (-30 ab)
HoMuHabHas BXo4Has MOLWHOCTb ...60 BT
MakcumanbHasa BXogHas MOLWHOCTD ... .110 BT

YyBCTBUTENBHOCTb
YacToTa KpoCccoBepoB
labaputsl (LU x B xT) ..

* B pesynbTaTe YCOBEPLUEHCTBOBAHMUS N3AENNS TEXHUYECKME
XapaKTEPUCTUKN MOTYT U3MEHSTLCS 6e3 NpeaBapuUTeNIbHOTO
YBELOM/EHUS,

* Heo6xoauMo cneauTb 3a HEMPEBbILLIEHNEM BbiLLEYyKa3aHHbIX
3HaYEHWI BXOAHOM MOLLHOCTY.
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