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Cartridge that came

with the turntable VM530EN
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Make this distance as exact as possible.
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Francais

Nous vous remercions d'avoir fait I'acquisition de ce produit Audio-Technica. Avant de I'utiliser, lisez entiérement
ce manuel de I'utilisateur afin de vous assurer que vous utiliserez correctement le produit. Veuillez conserver ce

manuel pour référence future.

M Précautions de sécurité
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Thank you for purchasing this Audio-Technica product. Before using the product, read through this user manual to
ensure that you will use the product correctly. Please keep this manual for future reference.

H Safety precautions

flames to avoid accidents or fire.

* Keep the plastic bag provided with the product out of the reach of small children and away from open

* Keep the product out of the reach of small children to avoid accidents or malfunction.

* Do not put the product in a location where it is exposed to direct sunlight, near heating devices, or in
places with high temperatures, high humidity, or high concentrations of dust to avoid malfunction.

* Do not touch the product’s vibration system to avoid malfunction.

* Do not attempt to disassemble or modify the product to avoid malfunction.

* Do not subject the product to strong impact to avoid malfunction.

M Name ofeachpart ————— @)

Become familiar with each part before using the
product.

1 Stylus tip

Vibration system

Replacement stylus

Output terminals

Cartridge body

Protector

M How to use (B)

. Mount the product onto the headshell or
headshell-integrated tone arm. @

o Ohs WwN

N

N

. Connect the lead tips, noting output polarity. @
- Connect headshell lead tips to the product
output terminals of the same color.
-Never apply heat (from solder, etc.) to the
output terminals.

w

Determine the correct position for installing

the product (adjust overhang). @

- Adjust overhang following the instructions in
the tone arm's or phonograph’s user manual.
If you are unsure, align the stylus tip to the
cartridge originally attached to the tone arm
(as shown in the figure).

4. Adjust tracking force.

- Confirm the tracking force for the product in
"“Specifications.”

<,

Adjust arm height.

- Adjust the height so that the bottom surface
of the headshell and the record surface are
parallel, as seen from the side. An improper
arm height may cause the body of the product
to make contact with the record and could
impair audio quality or damage the record.

Connect directly to the PHONO (MM)

terminal of the preamplifier/amplifier.

- If your preamplifier/amplifier does not have a
PHONO terminal, use a phono equalizer (sold
separately).

o

M Care ()

- Use the included brush to remove dirt and dust
from the stylus tip.

- Always move the brush in the direction in which
the record rotates.

- A stylus cleaner (sold separately) is
recommended to remove stubborn dirt.

M Replacing the stylus —————— @

. Remove the replacement stylus by pulling in
the direction of the arrow after raising the
protector without touching the vibration
system. @

. Install a new replacement stylus onto the
cartridge body. @
- Lifetime of the replacement stylus is approx.

300 hours.

N

H Specifications

Type: VM
Frequency response: 20 to 25,000 Hz
Output voltage: 4.5 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)
Channel separation: 27 dB (1 kHz)
Output balance: 1.5 dB (1 kHz)
Tracking force: 1.8 to 2.2 g (2.0 g standard)
Coil impedance: 2.7 k ohms (1 kHz)
DC resistance: 800 ohms
Recommended load impedance: 47 k ohms
Recommended load capacitance: 100 to 200 pF
Coil inductance: 460 mH (1 kHz)
Static compliance: 35 x 10¢ cm/dyne
Dynamic compliance: 8 x 10¢ cm/dyne (100 Hz)
Stylus: Nude elliptical
Stylus curvature radius: 0.3 x 0.7 mil
Cantilever: Aluminum pipe
Vertical tracking angle: 23°
Dimensions: 17.3 mm (0.68") x 17.0 mm (0.67")
x 28.2mm (1.11") (H x W x D)
Weight: 6.4 g
Replacement stylus (sold separately)*: VMN30EN
Accessories: Cartridge installation screws 5 mm x 2 and
10 mm x 2, Washer x 2, Hexagon nut x 2,
Non-magnetic screwdriver x 1, Brush x 1
*The replacement stylus of this product is used for VM
500/600/700 series products. In this series, we offer replacement
styli with different stylus tip structures and point shapes. For
more details, please visit our Audio-Technica website
(www.audio-technica.co.jp/atj/vm/)
Specifications are subject to change without notice due to
improvements.

afin d’éviter tout accident ou incendie.

* Gardez le sac plastique fourni avec le produit hors de portée des jeunes enfants et éloigné de flammes

* Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants afin d’éviter tout accident ou dysfonctionnement.

* Ne placez pas le produit dans un endroit ou il est exposé aux rayons directs du soleil, a proximité
d’appareils de chauffage, ou dans des lieux ou régnent des températures élevées, une humidité élevée
ou des poussieres a forte concentration pour éviter tout dysfonctionnement.

* Ne touchez pas le systéme de transmission des vibrations pour éviter tout dysfonctionnement.

* Ne tentez pas de démonter ou d’apporter des modifications au produit afin d'éviter tout dysfonctionnement.

* Ne soumettez pas le produit a de forts impacts afin d’éviter tout dysfonctionnement.

B Nom de chaque élément ——— @
Familiarisez-vous avec chaque élément avant
d'utiliser le produit.

1 Pointe de lecture

Systéme de transmission des vibrations
Pointe de lecture de remplacement

Bornes de sortie

Corps de la cellule

Protection

oo wWN

M Procédure d'utilisation

1. Installez le produit sur le porte-cellule ou le
bras de lecture intégré au porte-cellule. @

had

Raccordez les extrémités de fils en notant la

polarité de sortie. @

- Raccordez les extrémités de fils du porte-cellule aux
bornes de sortie du produit de méme couleur.

- Ne chauffez jamais (a partir d'une soudure, etc.)
les bornes de sortie.

w

Déterminez la position correcte pour I'installation

du produit (réglage de I'overhang). @

- Réglez I'overhang en suivant les instructions du manuel
de I'utilisateur du phonographe ou du bras de lecture.
En cas de doute, alignez la pointe de lecture a la
cellule fixée initialement au bras de lecture
(comme indiqué dans la figure).

IS

. Réglez la force d'appui.
- \Vérifiez la force d'appui du produit en vous
référant aux « Caractéristiques techniques ».

o

. Réglez la hauteur du bras.

- Réglez la hauteur de sorte que la surface de fond
du porte-cellule et la surface du disque soient
paralleles, comme vu de profil. Une hauteur du
bras incorrecte peut entrainer un contact du corps
du produit avec le disque et peut altérer la qualité
audio ou endommager le disque.

(=2}

. Connectez directement a la borne PHONO
(MM) du pré-amplificateur/amplificateur.
- Si votre pré-amplificateur/amplificateur n'est pas
équipé d'une borne PHONO, utilisez un égaliseur
phono (vendu séparément).

H Entretien (c)

- Utilisez la brosse fournie pour enlever les impuretés
et la poussiere autour de la pointe de lecture.

- Déplacez toujours la brosse dans le sens de
rotation de |'enregistrement.

- Une solution nettoyante pour pointe de lecture
(vendue séparément) est recommandé pour
enlever les impuretés persistantes.

M Remplacement de la pointe de lecture — @)

. Retirez la pointe de lecture de remplacement
en tirant dans le sens de la fleche aprés avoir
soulevé la protection, sans toucher le
systéme de transmission des vibrations. @

. Installez une nouvelle pointe de lecture de
remplacement sur le corps de la cellule. Q)

- La durée de vie de la pointe de lecture de
remplacement est d’environ 300 heures.

H Caractéristiques techniques

Type : Double Aimant Mobile enV

Réponse en fréquence : 20 Hz & 25 000 Hz

Tension de sortie : 4,6 mV (1 kHz, 5 cm/s.)

Séparation entre les canaux : 27 dB (1 kHz)

Equilibre des canaux : 1,5 dB (1 kHz)

Force d'appui : 1,84 2,2 g (2,0 g en standard)

Impédance de la bobine : 2,7 k ohms (1 kHz)

Résistance CC : 800 ohms

Impédance de charge recommandée : 47 k ohms

Capacité de charge recommandée : 100 a 200 pF

Inductance de la bobine : 460 mH (1 kHz)

Compliance statique : 35 x 10 cm/dyne

Compliance dynamique : 8 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Pointe de lecture : nue, elliptique

Rayon de courbure de la pointe : 0,3 x 0,7 mil

Cantilever : tube en aluminium

Angle de lecture vertical : 23°

Dimensions : 173 mm x 170 mm x 28,2 mm (H x L x P)

Poids : 6,4 g

Pointe de lecture de remplacement (vendue séparément)* : VMN30EN

Accessoires : vis de fixation de la cellule 5 mm x 2 et 10 mm x 2,

rondelle x 2, écrou hexagonal x 2, tournevis non
magnétique x 1, brosse x 1

*La pointe de lecture de remplacement de ce produit est congue pour
les produits de série VM 500/600/700. Dans cette série, nous
proposons des pointes de lecture de remplacement équipées de
différents types d'assemblages de la pointe de lecture et de formes de
pointe. Pour plus de détails, visitez le site Web d’Audio-Technica
(www.audio-technica.co.jp/atjivm/).

Les caractéristiques sont susceptibles d’étre modifiées sans

notification préalable suite & des améliorations.

N

Deutsch

Vielen Dank fir den Kauf dieses Audio-Technica-Produktes. Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes die
Bedienungsanleitung fir eine ordnungsgemafe Nutzung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum spateren

Nachschlagen auf.

H Sicherheitshinweise

Fehlfunktionen zu vermeiden.

* Bewahren Sie den Plastikbeutel, der dem Produkt beiliegt, auBerhalb der Reichweite von kleinen
Kindern auf und fern von offenen Feuern, um Unfalle oder Brande zu verhindern.
* Bewahren Sie das Produkt auRRerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Unfalle oder

© Platzieren Sie das Produkt zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht an einem Ort, an dem es direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist, in der Nahe von Heizgeraten oder an Orten, an denen eine hohe
Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder viel Staub vorhanden ist.

* Berlihren Sie zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht das Schwingungssystem des Produkts.

* Versuchen Sie zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht das Produkt auseinanderzubauen oder zu modifizieren.

* Setzen Sie das Produkt zur Vermeidung einer Fehlfunktion keinen starken St6Ren aus.

M Bezeichnung derTeile —————— @
Machen Sie sich vor der Verwendung des
Produktes mit der Bezeichnung der Teile vertraut.
1 Spitze der Abtastnadel

Schwingungssystem

Austauschnadel

Ausgangsklemmen

Tonabnehmergehause

Schutzkappe

M Verwendung

1. Befestigen Sie das Produkt am Tonabnehmerkopf

oder am integrierten Tonarm.

Verbinden Sie die Drahtenden unter Beachtung

der Ausgangspolaritat. @

- Verbinden Sie die Drahtenden des Tonabnehmerkopfs
mit den Ausgangsklemmen der gleichen Farbe.

- Setzen Sie die Ausgangsklemmen keiner Warme
aus (von Lotarbeiten usw.).

Bestimmen Sie die richtige Position fiir die

Installation des Produktes (Uberhang justieren). @

- Justieren Sie den Uberhang geméaR den Anweisungen in
der Bedienungsanleitung des Tonarms oder Phonographs.
Wenn Sie unsicher sein sollten, richten Sie die Spitze der
Abtastnadel an dem urspriinglich am Tonarm befestigten
Tonabnehmer aus (wie in der Abbildung dargestellt).

. Justieren Sie die Auflagekraft.

- Prifen Sie die Auflagekraft des Produkts unter

JTechnische Daten
. Justieren Sie dieTonarmhdhe.

- Justieren Sie die Hohe so, dass die Unterseite des
Tonabnehmerkopfs und die Schallplattenoberflache
parallel sind, wie von der Seite aus betrachtet.
Eine falsche Armhéhe kann eventuell dazu fihren,
dass das Produktgehéuse die Schallplatte beriihrt,
wodurch die Audioqualitdt beeintréchtigt oder die
Schallplatte beschadigt wird.

. SchlieRen Sie den Plattenspieler direkt am Phono-Eingang

(MM) des Vorverstarkers/Vollverstarkers an.

- Wenn |hr Vorverstarker/Vollverstarker keinen
PHONO-Anschluss besitzt, verwenden Sie einen
Phono-Equalizer (gesondert erhaltlich).

N oo WwN

w

IN

o

o

H Pflege ()

- Verwenden Sie den mitgelieferten Pinsel, um
Schmutz und Staub von der Spitze der Abtastnadel
zu entfernen.

- Bewegen Sie den Pinsel immer in Drehrichtung
der Schallplatte.

- Ein Abtastnadelreiniger (separat erhéltlich) wird fir die
Entfernung von hartnackigem Schmutz empfohlen.

M Austauschen der Nadel

1. Nehmen Sie die Austauschnadel ab, indem
Sie sie in Pfeilrichtung abziehen, nachdem
Sie die Schutzkappe angehoben haben, ohne
das Schwingungssystem zu beriihren. @

2. Setzen Sie eine neue Austauschnadel in den
Tonabnehmer ein.
- Die Lebensdauer einer Austauschnadel betragt etwa
300 Stunden.

M Technische Daten

Typ: VM

Frequenzgang: 20 bis 25.000 Hz

Ausgangsspannung: 4,5 mV (1 kHz, 5 cm/sek.)

Kanaltrennung: 27 dB (1 kHz)

Ausgangsbalance: 1,5 dB (1 kHz)

Auflagekraft: 1,8 bis 2,2 g (2,0 g Standard)

Spulenimpedanz: 2,7 kOhm (1 kHz)

DC-Widerstand: 800 Ohm

Empfohlene Lastimpedanz: 47 kOhm

Empfohlene Lastkapazitat: 100 bis 200 pF

Spuleninduktivitat: 460 mH (1 kHz)

Statische Compliance: 35 x 10 cm/dyne

Dynamische Compliance: 8 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Abtastnadel: Elliptisch, nackt

Rundungsradius der Nadel: 0,3 x 0,7 mil

Nadeltrager: Aluminiumrohr

Vertikaler Abtastwinkel: 23°

Abmessungen: 173 mm x 170 mm x 28,2 mm (H x B xT)

Gewicht: 6,4 g

Austauschnadel (gesondert erhaltlich)*: VMN30EN

Zubehor: Tonabnehmer-Befestigungsschrauben 5 mm x 2 und

10 mm x 2, Abstandshalter x 2, Sechskantmutter x 2,
Nichtmagnetischer Schraubendreher x 1, Pinsel x 1

*Die Austauschnadel dieses Produkts wird verwendet fir Produkte der
Baureinen VM 500/600/700. In diesen Baureinen bieten wir auch
Austauschnadeln mit anderen Nadelspitzenkonstruktionen und
-formen an. Néheres erfahren Sie auf der Website von Audio-Technica
(www.audio-technica.co.jp/atj/vm/)

Anderungen der technischen Daten aufgrund von
Verbesserungen ohne Ankiindigung vorbehalten.



. 0

-

° # (HF Rl - T~ r—ROA—yY
Green (right channel /—) Cartridge that came

JOFo5— 1 5 (EF vV —) with the turntable

Protector L~ Blue (left channel / —)
B (EFvY®I -+)

\__, White (left channel / +)

K (BEFvIRIV -+)
Red (right channel / +)
J

[@)

Q

«
—_—

Y—rFvF %

Lead tip

CJ

SRS
\Vi

\V/

CDEERE TERIEITIERICEDED

Make this distance as exact as
possible.

REIORED BZEDES
Position rear tab.

Espaiol

Pycckui

[1%.550e

Gracias por adquirir este producto de Audio-Technica. Antes de utilizar el producto, lea detenidamente este
manual del usuario para asegurarse de que usa el producto correctamente. Guarde este manual para poder

consultarlo en el futuro.

M Precauciones de seguridad

Bnarofapym Bac 3a Nokynky 37oro nsgenus komnanumn Audio-Technica. Mepea ncnons3oBaHnemM U3fenis NpoynTaiiTe
HacTosiLee PYKOBOACTBO NOMb30BaTeNs 15 NPaBUNLHON 3KCNAyaTauuu nsaenvs. Noxanyicra, coxpaHuTe HacTosLiee

PYKOBOACTBO ANA CNPaBKy B byayLiem.

Il Mepbi 6e3onacHocTn

de polvo, para evitar fallos de funcionamiento.

* Mantenga la bolsa de plastico en la que se suministra el producto fuera del alcance de los nifos y
lejos de fuegos, para evitar accidentes o un incendio.

* Mantenga el producto fuera del alcance de los ninos, para evitar accidentes o un fallo de funcionamiento.

* No coloque el producto en una ubicacion donde esté expuesto a la luz solar directa, cerca de
dispositivos de calefaccion, o en lugares con alta temperatura, humedad elevada o alta concentracion

* No toque el sistema de vibracion del producto para evitar fallos de funcionamiento.
* No intente desmontar ni modificar el producto para evitar fallos de funcionamiento.
* No someta el producto a impactos fuertes, para evitar fallos de funcionamiento.

n3bexaHmne HenpusiTHOCTeN UK noxapa.

« [lepxunTe NONM3TUNEHOBbIN NAKET C U3/ieNem 3a NpefieNamm 0CAraemMoCTy AeTel 1 BAANN OT OTKPLITOTO OFHS BO

Bo usbexaHue Hec4yacTHbIX cny4yaes Uan NONOMKK rONIOBKN NpsaYybTe n3genue ot [J,eTel‘/’L

YTo6bI 36eXKaTb YXyALIEHWS XapaKTePUCTUK U3[LeNNSI, He KNaguTe ero B MecTa, i€ OHO NMoABepraeTcs
BO3[,EMCTBUIO MPSIMbIX CONMHEYHBIX /yH€li, OKOIO HarpeBaTeibHbIX YCTPOMCTB MW B MECTaX C BbICOKOM
TemnepaTypoii, BbICOKOI BNIaXXHOCTbIO U/N BbICOKOM KOHLIEHTPaLMeN Mbiau.

Bo n3bexaHue noBpexaeHus U3fenus He npuKacainTecs K konebatenbHoI cucteme.

He nbiTaitTeck pasbupatb nnm MoaNMULUMPOBaTL N3genune, 4Tobbl N3GexaTb ero NoaOMKM.

Bo nsbexaHue noBpexaeHUs U3[enuns He NogBepraiTe ero CUAbHLIM yaapam.

M Identificacion de la piezas ——— @)

Familiaricese con cada pieza antes de utilizar el
producto.

Punta de la aguja

Sistema de vibracion

Aguja de repuesto

Terminales de salida

Cuerpo de la cépsula

Protector

M Como utilizalo ——————————— @

. Monte el producto en el portacapsulas o en el
brazo fonocaptor integrado en el portacapsulas. @

. Conecte las puntas del conductor,
comprobando la polaridad de salida. @

- Conecte las puntas del conductor del portacépsulas a
los terminales de salida del producto del mismo color.

- No aplique nunca calor (de soldadura, etc.) a los
terminales de salida.

. Determine la posicion correcta para instalar

el producto (ajuste la proyeccion).

- Ajuste la proyeccion siguiendo las instrucciones del
manual del usuario del brazo fonocaptor o del giradiscos.
Sino esté seguro, alinee la punta de la aguja con la
cépsula originalmente unida al brazo fonocaptor (como
se muestra en la figura).

Ajuste la fuerza de seguimiento.

- Verifique la fuerza de seguimiento del producto en
el apartado "Especificaciones”

. Ajuste la altura del brazo.

- Ajuste la altura de forma que la superficie inferior
del portacépsulas vy la superficie del disco estén
paralelas, segln se ve desde el lateral. Una altura
del brazo incorrecta puede hacer que el cuerpo del
producto esté en contacto con el disco y eso
podria afectar a la calidad de audio o dafar el disco.

. Conecte el producto directamente al terminal
PHONO (MM) del preamplificador/amplificador.
- Si su preamplificador/amplificador no cuenta con

un terminal PHONO, utilice un ecualizador phono
(se vende por separado).

A WN =

N

w

>

o

o

M Cuidados (c)

- Utilice el cepillo incluido para eliminar el polvo y
la suciedad de la punta de la aguja.

- Siempre mueva el cepillo en la direccién en que
gira el disco.

- Se recomienda un limpiador de agujas (se vende por
separado) para eliminar la suciedad més incrustada.

M Sustitucién de la aguja ——— @)

. Extraiga la aguja de repuesto tirando en

direccion de la flecha tras levantar el protector

sin tocar el sistema de vibracion.

Instale una nueva aguja de repuesto en el

cuerpo de la capsula.

- La aguja de repuesto tiene una vida Util de unas
300 horas.

-

[

M Especificaciones

Tipo: VM

Respuesta en frecuencia: 20 a 25.000 Hz

Voltaje de salida: 4,5 mV (1 kHz, 5 cm/seg.)

Separacion entre canales: 27 dB (1 kHz)

Balance de salida: 1,5 dB (1 kHz)

Fuerza de seguimiento: 1,8 a 2,2 g (2,0 g estandar)

Impedancia de la bobina: 2,7 kohmios (1 kHz)

Resistencia de CC: 800 ohmios

Impedancia de entrada recomendada: 47 kohmios

Capacitancia de entrada recomendada : 100 a 200 pF

Inductancia de la bobina: 460 mH (1 kHz)

Compensacion estética: 35 x 10° cm/dinas

Compensacion dindmica: 8 x 10 cm/dinas (100 Hz)

Aguija: eliptica desnuda

Radio de curvatura de la aguja: 0,3 x 0,7 mil

Cantilever: tubo de aluminio

Angulo de seguimiento vertical: 23°

Dimensiones: 173 mm x 170 mm x 28,2 mm (Al x An x F)

Peso: 6,4 g

Aguja de repuesto (se vende por separado)*: VMN30EN

Accesorios: tornillos de instalacion de la capsula 5 mm x 2y

10 mm x 2, arandela x 2, tuerca hexagonal x 2,
destornillador no magnético x 1, cepillo x 1

*La aguja de repuesto de este producto se utiliza con los
productos de las series VM 500/600/700. En esta serie,
ofrecemos agujas de repuesto con distintas estructuras y formas
de la punta. Para obtener mas informacion, visite el sitio web de
Audio-Technica (www.audio-technica.co.jp/atj/vm/)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso debido a

mejoras.

B HasBauue yacTeii (A
O3HaKoMbTECh C TEDMUHONOTVEN nepeq
1ICMoNb30BaHNEM M3aeNHs.

Wrna

KonebatenbHas cuctema

CmerHas nrna

BbIXOfIHbIE KOHTaKTbI

Kopnyc ronosku 3ByKocHUMaTeNs

3aLMTHBIN KoNNa4oK
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M Ucnonb3oBaHne ———————————————— G

. YcTaHoBUTE n3genve Ha AepxaTene rofloBKN nnu
Ha TOHapMe C AepxaTenem roioBkKu.

-

I

MopxnioynTe NpoBOAa TOHapPMa K BbIBOJaM rOIOBKY,

COGJ’IIOFI,BR NONAPHOCTb.

- TIOAKNIOYMTE KOHTAKTbI NPOBOAOB TOHAPMa K BbIBOAAM
130eA1s OHOrO LiBeTa
BbIBOfIbI FONOBKI HE OMKHBI NOABEPraTLCSA BO3AENCTBIMIO
BbICOKOI TeMnepaTypbl (0T NasibHMKa 1 T.1.)

Ll

OnpepenuTe NpaBuUabHOE MONOXKEHWE ANS

ycTaHOBKM 13aenus (otperynupyiite sbiHoc). @)
OTperynupyiTe BLIHOC, Ceflys yKa3aHsaM B PyKOBOACTBE
nonb30oBaTeNna TOHapMa UK NpourpeiBaTens
Ecnw Bbl He yBepeHbI, Bb\pOBHﬂ\;‘TE NO NONIOXEHUIO UMbl
Ha roNoBKe 3BYKOCHWMATeNS, KOTOPas paHblue CToA1a Ha
TOHapMe (KaK NOKa3aHo B PUCYHKE).

4. OTperynupyinTe NPUXUMHYHO Cuy.

- TIpoBepbTE NPYKMMHYIO CUY AN NPOAYKTa B pasfene
«TeXHUYECKIIe XapaKTepPUCTUKI».

o

OTperynupyiTe BbICOTY TOHapMa.
OTperynvpyiTe BbICOTY Tak, 4TOBbI €CAIN CMOTPETL
COOKY, HWKHSS NOBEPXHOCTb AEPXKATENS FONOBKN 1
NOBEPXHOCTb rPaMINNACTUHKY GbiAV NapanienbHol.
HenpaeunbHas 8bICOTa TOHaPMa MOXET NPUBECTY K
TOMY, 4TO KOPMYC N3AENMS MOXKET TEPETLCS O
TPaMMAACTIHKY, 4TO 3HAYUTENBHO YXYAWNT Ka4eCTBO
3BYKOBOCMPON3BEAEHNA MU MOBPEANT rPaMINACTUHKY.

BbINoAHNTE NOAK/I0YEHME HEMOCPECTBEHHO K
BbiBoAy PHONO (MM) npegycunutens/ycunutens.

- Ecnv Ha npepycnnutene/ycunutene Het seisoga PHONO,
1CNonb3yiiTe 3KBanaiisep (NpoaaeTcs oTAesbHO).

I

M Yxop, (]

- [Insi ynaneHys CKONUBLUECA Ha UINe rpsa3u U Nbinu
VCMONb3YITE KUCTOUKY, BXOASLYIO B KOMMNEKT.

- Bcerpa nepemellaiiTe KUCTOYKY B HanpasneHuu, B
KOTOPOM BpaLLaeTcs rpamMmnnacTiiHKa.

- [Inst ynanexus TpyaHOYAANAEMOIA TPA3U PEKOMEHYeTCs
VICMIONb30BATb CPEACTBO A1 YUCTKM UM (TPOJAETCS OTAENBHO).

] Wb (D)

. CHUMUTE CMEHHYI0 Uy, MOfHSB 3alUTHbIN
KO/INayoK, He Kacasich koniebaTenbHoi cucTemsl,
1 NOTSIHYB ee B HanpaBieHUN CTPENKU.
2. YCTaHOBUTE HOBYIO CMEHHYIO UrNY B KOPMYC
roNI0BKU 3ByKOCHUMaTens.
CpokK CAyKGbI CMEHHOM 1Ibl COCTABNSET NPUGA
300 yacos.

H TexHuYeCKMe XapaKTepUCTUKN

Tun: VM

YacToTHas xapakTepucTuka: 20 - 25000 Iy

BbixoaHoe Hanpsxerwe: 4,5 MB (1 klu, 5 cm/c.)

Pazpenenve kaHanos: 27 ab (1 kly)

HepasHOMEPHOCTb aMMANTY/b! BLIXOAHOIO HAMPSKEH IS MO

kaHanam: 1,5 B (1 klu)

MpwxumHas cuna: 1,8 - 2,2 g (cTanaapt 2,0 g)

ViMnepaHc KaTywu: 2,7 kKOM (1 k)

ConpoTuenexmne NoCTosHHOMY Toky: 800 Om

PekomeHpyemMoe conpoTueeHue Harpysku: 47 KOm

PexomeHgyemas eMKoCTb Harpysku: 100 - 200 n®

VIHAYKTMBHOCTb KaTywku: 460 MH (1 KI'L)

Pa3bpoc cTatuyeckyx napameTpos: 35 x 10°° cM/anH

Pasbpoc grHamuyeckux napametpos: 8 x 10 cm/auH (100 M)

Wrna: snnunTuyeckas oTKpbITas

Paguyc 3akpyrnenns umbl: 0,3 x 0,7 Mun

Viropepxarens: aniomuHiesas Tpy6ra

Yron HaknoHa urnofepxatens: 23°

abapuTHble pa3mepsl: 17,3 Mm x 17,0 MM x 28,2 MM (B x LLI x /1)

Macca: 6,41

CMeHHas urna (npogaetcs o1aensHo)*: VMN30EN

[pUHAANEXHOCTN: KDENEKHbIE BUHTbI 5 MM X 2 WT. 1 10 MM X 2 WT.,

raiKa x 2 Wr., WecTUrpaHHas raitka x 2 wr.,
0TBEPTKA U3 HeMArHUTHOrO MaTepuana x 1w,
KUCTONKa X 1T,

* B KaueCTBe CMEHHOI UMbl AN1A 3TOTO M3AENNS UCTIONL3YETCH MMa Ans
w3genwii cepun VM 500/600/700. B 370/ Cepum Mbl MPEAnaraem cueHHbie
VIMbl C HAKOHENHIKaMI Pa3HOV CTPYKTYPbI 1 pasHoii hopMoii ocTpys
10611 NONYHMTS SOMOAHNTENBHYIO MHBOPMALMIO, NOCETUT Hal
seb-caiit Audio-Technica (www.audio-technica.co.jp/atj/vm/).

BBy HenpepbiBHOrO COBEPWEHCTBOBAH A U3AeNNs, ero

XapaKTEPUCTUKI MOTYT BbITb M3MeHEHbI 63 yBEOMACH NS
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SERIERT : 20~25,000 Hz

ItEERE: 4.5 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)

JEESE: 27 dB (1 kHz)

B 1.5dB (1kHz)

HE: 1.8~22g (2.0 ginf)

B 2.7 kQ (1 kH2)

Bk 800 Q

BIWAHBET: 4TkQ

RIWAHEHBE: 100~200 pF

SEER: 460 mH (1 kHz)

ESIRARE : 35X 10° cm/dyne

ENASIRAREE . 8 10° cm/dyne (100 Hz)

I85F: SARUHBER TR

IS5t Y4Z: 0.3 X 0.7 mil

$HE: B8

EEENA: 23°

R 17.3mmX17.0 mmX282mm (X 3 XR)

B 64g

FIRABE (PIRMT) " VMN30EN

Pt : D2SLZEERETS mm X 2F110 mm X2, HE X2,
FNABE X2, JFEMIRLTIX1. BIF X1

* 2= @R EIR A B FHER FYM 500/600/700 R 5 Ste TEAFRT!

F, BARREHAENSHRIRTENEIRAIEH. BXE

%i¥1E, EHRAAFAudio-Technicafik

(www.audio-technica.co.jp/atj/vm/)s

HTFBUHRE, MBNELE, BRSTE.

Italiano

Portugués

stof

HREh

Grazie per aver acquistato questo prodotto Audio-Technica. Prima di utilizzare il prodotto, leggere con cura questo
manuale dell'utente per essere certi di utilizzare correttamente |'unita. Si prega di conservare il presente manuale

Obrigado por comprar este produto da Audio-Technica. Antes de usar o produto, leia todo o manual de usuério
para assegurar que vocé ird usar corretamente o produto. Guarde esse manual para consultas futuras.

in modo da poterlo consultare in futuro.

H Precaucdes de seguranca

M Precauzioni di sicurezza

incidenti o incendi.

evitare problemi di funzionamento.

* Conservare la busta di plastica fornita col prodotto lontano dai bambini e da fiamme vive per evitare

* Conservare la busta di plastica lontano dai bambini per evitare incidenti o problemi di funzionamento.
* Non posizionare il prodotto in luoghi in cui & esposto alla luce diretta del sole, vicino a dispositivi di
riscaldamento o in luoghi con temperature elevate, umidita, o elevate concentrazioni di polvere per

* Non toccare il sistema di vibrazione del prodotto per evitare problemi di funzionamento.
* Non smontare o modificare il prodotto per evitare problemi di funzionamento.
* Evitare di sbattere il prodotto per evitare problemi di funzionamento.

M Nome di ciascun componente — )
Familiarizzare con ciascun componente prima di
utilizzare il prodotto.

Puntina

Sistema di vibrazione

Puntina sostitutiva

Terminali di uscita

Corpo della cartuccia

Protezione

M Modalitad'uso ——————— @

1. Montare il prodotto sulla testina sagomata o
sul braccio porta-testina.

OO RWN =

2. Collegare le punte dei cavi, annotando la
polarita in uscita.

- Collegare le punte dei cavi della testina ai terminali di
uscita del prodotto dello stesso colore.

- Non usare calore (da saldatura, ecc.) sui terminali
di uscita.

3. Stabilire la posizione corretta per installare il
prodotto (regolare la sporgenza).

- Regolare la sporgenza seguendo le istruzioni nel
manuale dell'utente del braccio o del giradischi.

Se non si ¢ sicuri allineare la puntina con la capsula
attaccata originariamente al braccio con la puntina
(come illustrato nella figura).

4. Regolare la forza di tracciamento.

- Confermare la forza di tracciamento per il prodotto
come descritto in “Specifiche tecniche”

5. Regolare |'altezza del braccio.

- Regolare I'altezza in modo che la superficie
inferiore della testina sagomata e la superficie del
disco si trovino in parallelo, come si vede
lateralmente. Un'altezza del braccio inappropriata
puod provocare il contatto della struttura del
prodotto con il disco rovinando la qualita audio o
danneggiando il disco.

6. Collegare direttamente il terminale PHONO

(MM) al preamplificatore/amplificatore.

- Se il preamplificatore/amplificatore non dispone di
un terminale PHONO, utilizzare un equalizzatore
phono (in vendita separatamente).

M Manutenzione —————— @

- Utilizzare la spazzola inclusa per togliere sporco
e polvere dalla puntina.

- Spostare sempre la spazzola nella direzione in
cui ruota il disco.

- Un detergente per puntine (in vendita separatamente)
& consigliato per togliere lo sporco ostinato.

M Sostituzione della puntina ——— @

1. Rimuovere la puntina sostitutiva tirando

nella direzione della freccia dopo aver

sollevato la protezione, senza toccare il

sistema di vibrazione.

Installare la puntina sostitutiva sul corpo

della cartuccia.

- La durata della cartuccia sostitutiva & di circa 300
ore di utilizzo.

N

H Specifiche tecniche

Tipo: VM

Risposta in frequenza: da 20 a 25.000 Hz

Tensione di uscita: 4,56 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)

Separazione dei canali: 27 dB (1 kHz)

Bilanciamento di uscita: 1,5 dB (1 kHz)

Forza di tracciamento: da 1,8 a 2,2 g (2,0 g standard)

Impedenza della bobina: 2,7 k Ohm (1 kHz)

Resistenza a CC: 800 Ohm

Carico di impendenza consigliato: 47 k Ohm

Carico di capazitanza consigliato: da 100 a 200 pF

Induttanza bobina: 460 mH (1 kHz)

Cedevolezza statica: 35 x 10° cm/dyne

Cedevolezza dinamica: 8 x10° cm/dyne (100 Hz)

Puntina: ellittica nuda

Raggio di Curvatura della puntina: 0,3 x 0,7 mil

Cantilever: tubo in alluminio

Angolo di tracciatura verticale: 23°

Dimensioni: 173 mm x 170 mm x 28,2 mm (A x L x P)

Peso: 6,4 g

Puntina sostitutiva: (in vendita separatamente)*: VMN30EN

Accessori: viti installazione cartuccia 5 mm x 2 e 10 mm x 2,

rondella x 2, chiave esagonale x 2, cacciavite
non-magnetico x 1, spazzola x 1

*Gli stili sostitutivi generici di questo prodotto sono per le serie
VM 500/600/700. Per questa serie sono disponibili stilo sostitutivi
con puntine dalle strutture e forme differenti. Per ulteriori
informazioni, si raccomanda di visitare il sito internet di
Audio-Technica (www.audio-technica.co.jp/atj/vm/)

Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza
preawviso.

evitar avarias.

* Guarde o saco plastico fornecido com o produto fora do alcance de criangas pequenas e distante de
chamas expostas para evitar acidentes ou incéndio.

* Mantenha o produto fora do alcance de criancas pequenas para evitar acidentes ou avarias.

* Nao coloque o produto em um local onde ele fique exposto a luz solar direta, perto de dispositivos de
aquecimento, ou em lugares com altas temperaturas, alta umidade, ou altas concentracdes de pd para

* Nao toque no sistema de vibracao do produto para evitar avarias.
* Nao tente desmontar ou modificar o produto para evitar avarias.
* Nao deixe o produto exposto a impactos fortes para evitar avarias.

M Nome de cada parte —————— @)

Torne-se familiar com cada parte antes de usar o
produto.

Ponta da agulha

Sistema de vibracao

Agulha de reposicao

Terminais de saida

Corpo da cépsula

Protetor

H Como usar (B)

. Monte o produto sobre o headshell ou
sobre o headshell com braco reprodutor
integrado.

. Conecte as pontas do eletrodo, notando a
polaridade de saida.

- Conecte as pontas do eletrodo do headshell nos
terminais de saida do produto da mesma cor.

- Nunca aplique calor (de solda, etc.) nos terminais
de saida.

. Determinar a posicao correta para instalar o

produto (ajustar a saliéncia).

- Ajuste a saliéncia seguindo as instrucoes no manual
de usuério do braco reprodutor ou do toca-discos.
Se vocé estd incerto, alinhe a ponta da agulha na
capsula originalmente montada no braco reprodutor
(conforme mostrado na figura).

Ajustar a forca de rastreamento.

- Verifique a forca de rastreamento do produto em
“Especificacoes”

. Ajustar a altura do brago.

- Ajuste a altura de modo que a superficie inferior
do headshell e a superficie do disco estejam
paralelas, conforme visto do lado. Uma altura de
braco inadequada pode causar o corpo do produto
fazer contato com o disco e poderia prejudicar a
qualidade do &udio ou danificar o disco.

Conecte diretamente ao terminal PHONO

(MM) do pré-amplificador/amplificador.

- Se o0 seu pré-amplificador/amplificador nao tiver
um terminal PHONO, use um equalizador de audio
(vendido separadamente).
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M Cuidado (c)

- Use a escova fornecida para remover a sujeira e
o p6 da ponta da agulha.

- Sempre mova a escova na direcéo na qual o
disco roda.

- E recomendado usar um limpador de agulhas
(vendido separadamente) para remover a sujeira
persistente.

M Substituigio daagulha ———— @

1. Remova a agulha de reposi¢ao puxando-a
na direcao da seta apds erguer o protetor,
sem tocar no sistema de vibragéo. @

2. Instale a agulha nova no corpo da cépsula. @
- A vida util da agulha de reposicao é de

aproximadamente 300 horas.

M Especificacdes

Tipo: VM

Resposta da frequéncia: 20 a 25.000 Hz

Tensé&o de saida: 4,5 mV (1 kHz, 5 cm/seg.)

Separacao de canal: 27 dB (1 kHz)

Balanco de saida: 1,5 dB (1 kHz)

Forca de rastreamento: 1,8 a 2,2 g (2,0 g padréao)

Impedancia da bobina: 2,7 k ohms (1 kHz)

Resisténcia de CC: 800 ohms

Impedéancia de carga recomendada: 47 k ohms

Capacitancia de carga recomendada: 100 a 200 pF

Indutancia da bobina: 460 mH (1 kHz)

Conformidade estatica: 35 x 10° cm/dyne

Conformidade dinamica: 8 x 10 cm/dyne (100 Hz)

Agulha: eliptica, nua

Raio de curvatura da agulha: 0,3 x 0,7 mil

Cantilever: tubo de aluminio

Angulo de rastreamento vertical: 23°

Dimensées: 173 mm x 17,0 mm x 28,2 mm (A x L x P)

Peso: 6,4 g

Agulha de reposicéao (vendida separadamente)*: VMN30EN

Acessorios: parafusos de instalagdo da cépsula5mm x 2 e

0 mm x 2, arruela x 2, porca sextavada x 2,
chave de fenda ndo magnética x 1, escova x 1

* A agulha de substituicdo deste produto foi projetada para os produtos
da série VM 500/600/700. Nesta série, disponibilizamos agulhas de
substituicdo com diversas estruturas de ponta da agulha e formatos
de ponta. Para receber mais detalhes, visite o site na internet da
Audio-Technica em (www.audio-technica.co.jp/atjivmy)

As especificacoes estao sujeitas a alteracao sem aviso
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